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CT1AHU/p e CT4HA/p
Forte da Portela
DCFP ref. F-160

04 de Setembro de 2005

No passado dia 4 de Setembro de 2005, duas equipas com membros do Grupo Portugués de
DX deslocaram-se as duas novas referéncias para o Diploma dos Castelos e Fortalezas
Portuguesas — DCFP situadas no concelho de Mafra, mais propriamente junto a localidade

de Ribamar - Ericeira.

A primeira equipa constituida
por Luis Rodrigues-CT1EEQ,
Arlindo Ferreira-CTIEGW e
Carlos Nora-CT1END ficaram
no Forte do Picoto ref. DCFP F-
159 e iniciaram as montagens das
estacoes constituidas pelo
gerador, antena dipolo 10-80
metros e antena dipolo rigido 10-
15-20 metros (elemento
irradiante dum antena TH3-JR),

transceptor Kenwood TS-440S c/acoplador de antena Kenwwod e um transceptor Yaesu FT-
890, inicialmente a alimentacio estava prevista ser fornecida pelo gerador mas o Murphy
apareceu e a tensdo niao passava dos 75 volts, assim tivemos de recorrer as baterias das

viaturas.

Devido ao grande numero de
participantes nos concursos que
decorreram neste dia foi dificil
fazer-se notar a nossa presenca em

40 metros por sua vez em 20 metros a operacio tornou-se mais facil, o que nao foi facil foi
combater o grande niimero de moscas e o cheiro nauseabundo existente no local, em virtude



da localizacio ser junto a um aviario, e existir restos de frangos em decomposi¢io mais a
proximidade de duas aves de rapina junto as nossas antenas.
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Espera-se novas actividades desde
novas referéncias do Diploma dos
Castelos e Fortalezas de Portugal,
diploma este gerido pelo Grupo
Portugués de DX — GPDX , que tem
a pagina na Internet em
http://gpdx.netpower.pt e que
podera consultar toda a informacao
sobre este Diploma e outros.
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A segunda equipa constituida por Carlos Moreira-
CT1AHU e Carlos Mauricio-CT4HA deslocaram-se
para o Forte da Portela ref. DCFP F-160 e as
montagens das antenas dipolo 10-80 metros e antena
vertical 10-15-20 metros, transceptor ICOM
706MKIIG e o transceptor da Kenwood TS-50
c/acoplador, alimentados a bateria.

A propagaciao nao tem ajudado nestas actividades
apesar dos nossos esforcos em operar nas diferentes
bandas, as que apresentam resultados continuam a ser
as bandas de 20, 40 e 80 metros.

Para obter o cartao de QSL destas
operacdes, ¢ via o proprio indicativo
de cada estacdo, via REP ou directo

(QRZ).

Texto e Fotos de
Carlos Nora, CTIEND

Arquivo Historico do Radio Amador
Portugués em
http://ahrap.no.sapo.pt




